inBet

PREFABRYKATY BETONOWE

Skrdcona instrukcja roztadunku i montazu ptyt stropowych filigran

Nadbeton Zbrojenie gérne
i dolne nadbetonu

Ptyta typu filigran Kratownice

Roztadunek piyt
- przy roztadunku dopuszcza sie stosowanie zawiesi czterohakowych
-haki zaczepia¢ w 1/4 + 1/5 catkowite] dtugosci ptyty
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-haki zaczepia¢ wytgcznie w weztach kratownic

- ptyty podnosi¢ i opuszczac ptynnie, bez gwattownych szarpnieé¢

- dtugos¢ zawiesi dobrac tak, aby kat a zawarty miedzy zawiesiem
a ptaszczyzna ptyty byt wigkszy niz 75°

- podczas podnoszenia kontrolowaé zachowanie sie ptyty, aby
zapobiec jej uszkodzeniu

- zaleca sig stosowanie trawerséw lub zawiesi oSmiohakowych

www.inbet.com.pl
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- ptyty sktadowac na rownej i utwardzonej powierzchni WARSTWA 4
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montazowym
- ptyty uktada¢ po wykonaniu podporowania
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- ptyty montowac zgodnie z rysunkiem I I
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tymczasowego e —
- gtebokos$¢ oparcia ptyty na podporze statej \ \/
podana jest na rysunku montazowym BODPORA

- zbrojenie dolne nadbetonu uktada¢ bezposrednio
na powierzchni ptyt
- prety dolne dochodzace do podpdr statych kotwi¢ na podporze na dtugos¢ min. 10-ciu $rednic
- zbrojenie gorne nadbetonu uktadac na kratownicach ptyt, z zachowaniem otulenia zbrojenia
- ptyty balkonowe z tgcznikami termoizolacyjnymi dozbraja¢ zgodnie z wytycznymi producenta
tacznikow i projektem stropu

Betonowanie

- przed betonowaniem zwilzy¢ powierzchnie ptyt

-beton rozktada¢ réwnomiernie z jednoczesnym wibrowaniem

- powierzchnie stropu zatrze¢ na gtadko

-nadbeton pielegnowac poprzez cykliczne nawilzanie
woda, celem eliminacji rys skurczowych

* po osiggnieciu wymaganej wytrzymatosci nadbetonu,
rozpoczg¢ demontaz podp6r tymczasowych

Szczegdtowe instrukcje transportu pionowego i montazu ptyt stropowych oraz $cian
zespolonych znajdujg sie na stronie www.inbet.com.pl



